1 2 3 4
LED VD 3mm
( INDICADOR DE FUINCIONAMENTO )
CON. PINO DESCRICAO
TRIMPOT
(PARA AJUSTE DA TENSAO DE SAIDA )
J1 | PINO1 | 24vDC/3A
24VDC /3A (+) 11| PIN 02
SAIDA ‘9 () oV
ENTRADA J1 | PINO3 | NAO LIGADO
TRIFASICA
J1 | PIN04 | TERRA
BE— ]7 180 ~ 260VAC
J1 | PIN 05 | ENT. TRIF. 180~260VAC
TERRA J1 | PIN 06 | ENT. TRIF. 180~260VAC
{Tg—j J1 | PINO7 | ENT. TRIF. 180~260VAC

ATENGAO:
TRIMPOT MIN: 21,6VDC SENTIDO ANTI-HORARIO.
TRIMPOT MAX: 26,5VDC SENTIDO HORARIO.
TRIMPOT AJUSTADO EM 24VDC.

DOC. N°

¢ -~ DI(x4) & 108

o o JTECNOTRAFO

FJ DIAGRAMA DELIGACAO
DIMENSOES EM: [mm ] TECNOTRAFO conic 436 627.01

A B C D E F G H | J PN L ONTE ENT. TRIFASICA DE 180 ~ 260VAC | - B-582 | Essko
185.0+0.5|97.0£0.5 |45.1+0.5 [162.0+.0.5| 18.0:0.5| 4.45:0.5 | 88.1£0.5 | 40.0+0.5| 3.5:0.5 | 41.6£0.5 S 24VDC /3 — 00 01

.UxU. Uzxu. 110, Ux. 0. .UxU. 40TV, . . . . . R .0oxL. PESO Do PRODUTO 257’0 (g) DATA: AUTOR: CONFERIDO:
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