OBSERVAGAO
20,45V (LED VD) | LED SINALIZAGAO
ABAIXO (LED VM) DE TENSAO &

85~265VAC

ENTRADA Oou
100~400VDC

TRIMPOT AJUSTE DE TENSAO (28,2~30,7VDC)

(AJUSTADO EM 29,45VDC)
LED SINALIZAGAO ov ()
DE CORRENTE SAIDA  29,45VDC/5A (+)

OBSERVAGAO

LIMITAGAO TENSAO CONSTANTE (VD)
LIMITAGAO CORRENTE CONSTANTE (VM)

VISTA INFERIOR

(2X)2F
\%— % DOC. N°
ATE CNOTRAFO 108
DIMENSOES EM: [ mm ] DIAGRAMADELIGACAO
CLIENTE: "
A B C D E F G b e TECNOTRAFO o 139.013.01
DESCRIGAO: PLACA: EMISSAO:
175.0+0.5(101.6+0.5( 50.840.5 [162.0+0.5/51.0£0.5 | 5.0+0.5 | 6.5£0.5 COD. 890.155.01 E 890.156.01 FONTE CARREGADORA F.R. E. 85~265VAC OU 100~400VDC B-689 | 01
CAIXA DE ALUMINIO COR NATURAL - S-_ 2045VDC/ BA GICX
PESO DO PRODUTO: 720 (g) 051021 | ™" JONEVERSON CONFERDO:
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